ATTUAZIONE PNEUMATICA 2019 SENSORI > SENSORI SERIE CST-CSV-CSH-CSB-CSC-CSD-CSG

Sensori magnetici di prossimita
Serie CST-CSV-CSH, CSB-CSC-CSD, CSG

Reed
Magnetoresistivi - Effetto Hall (solo Serie CST, CSV, CSH)

- » Sensori Serie CST, CSV,

/ / > -~ CSH, CSG: integrati nel
f profilo degli attuatori, con

f < 0 senza connettore M8

» Sensori Serie CSB: per
pinze CGA, CGP

» Sensori Serie CSC:
/ per pinze CGLN

o N » Sensori Serie CSD: per
o & = pinze CGSN, CGPT, CGPS,
= g -
& - P P RPGB, CGCN, CGZT
i " \""E/ & S » Sensori Serie CSG:
\\!‘ = certificati ATEX e UL
<-

I sensori magnetici di prossimita hanno la | sensori sono disponibili in due versioni
funzione dirilevare la posizione del pistone - Reed con funzionamento meccanico,
nei cilindri o nelle pinze. Quando sono e con funzionamento elettronico
investiti dal campo magnetico prodotto dal - e sidistinguono in Effetto Hall e
magnete del pistone, i sensori chiudono Magnetoresistivi. Le versioni elettroniche
(nelle versioni normalmente aperte) sono consigliate nelle applicazioni
o aprono (nelle versioni normalmente gravose con interventi molto frequenti,
chiuse) un circuito elettrico generando un grazie all'elevato numero di azionamenti

segnale utile per comandare direttamente anche in presenza di forti vibrazioni.
un'elettrovalvola oppure una scheda PLC.

Un diodo LED giallo o rosso segnala la

commutazione del sensore.

Prodotti destinati all'industria. 8.05.01
Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com. ﬁ
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SENSORI > SENSORI SERIE CST-CSV-CSH-CSB-CSC-CSD-CSG

I CARATTERISTICHE GENERALI SERIE CST, CSV, CSH

ATTUAZIONE PNEUMATICA 2019

Funzionamento

contatto Reed
Magnetoresistivo
Effetto Hall

Tipo di uscita

Statica o elettronica PNP

Tipo di contatto sensori Reed

normalmente aperto (NO)
normalmente chiuso (NC)

Tensione

vedi caratteristiche singolo modello

Corrente max

vedi caratteristiche singolo modello

Carico max

8W DC e 10 VAAC (Reed)

Grado di protezione

IP67

Materiali corpo in plastica annegato in resina epossidica;
cavo PVC, connettore PVR, corpo del connettore PU
Fissaggio direttamente nella cava o mediante adattatori

Segnalazione

mediante diodo LED giallo

Protezioni

vedi caratteristiche singolo modello

Tempo di commutazione

<1,8 ms (Reed);
<1 ms (Magnetoresistivi - Effetto Hall)

Temperatura d'esercizio

-10°C + 80°C

Vita elettrica

10.000.000 cicli (Reed);
1.000.000.000 cicli (Magnetoresistivi - Effetto Hall)

Attacchi elettrici

con cavo 2 fili, sezione 2 x 0.14, 2 m (standard), alta flessibilita;
con cavo 3 fili, sezione 3 x 0.14, 2 m (standard), alta flessibilita;
con connettore M8 e cavo 0.3 m

ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CST, CSV, CSH

csS T

cs SERIE

T TIPO DI CAVA:
T=cavaaT
V=cavaaV

H=cavaadH

2 FUNZIONAMENTO:

2 =reed NO

3 = magnetoresistivo

4 =reed NC
5 = effetto Hall

2 COLLEGAMENTI:

2 = 2 fili (solo Reed)

3 =3fili

5 = 2 fili con connettore M8 (solo Reed)
6 = 3 fili con connettore M8

0 TENSIONI DI ALIMENTAZIONE:
0=10+110VDC; 10 + 230 VAC (PNP)
1=30+110VDC; 30 + 230 VAC (PNP)
2 = 3 fili cst (PNP)
3=10+ 30 VAC/DC (PNP)
4=10+27VDC(PNP)

N NOTA (solo CST/CSV-250N):

N =anorma

5 LUNGHEZZA CAVO:
=2m (solo CSTeCSV)
2=2m (solo CSH)

5=5m

8.05.02
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Prodotti destinati all'industria.

Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.



ATTUAZIONE PNEUMATICA 2019

I CARATTERISTICHE GENERALI SERIE CSB, CSC, CSD

SENSORI > SENSORI SERIE CST-CSV-CSH-CSB-CSC-CSD-CSG

Funzionamento

contatto Reed (solo CSB, CSC)
Magnetoresistivo (solo CSD)

Tipo di uscita

Tipo di contatto sensori Reed

normalmente aperto (NO)

Tensione

vedi caratteristiche singolo modello

Corrente max

vedi caratteristiche singolo modello

Carico max

8WDCe10VAAC

Grado di protezione

IP66

Materiali

corpo in plastica annegato in resina epossidica

Fissaggio

direttamente nella cava

Segnalazione

mediante LED rosso

Protezioni vedi caratteristiche singolo modello
Tempo di commutazione <1lms
Temperatura d'esercizio -10°C + 60°C

Vita elettrica

Attacchi elettrici

con cavo 2 fili, sezione 2 x 0.14, 2 m (standard), alta flessibilita (solo CSB, CSC)
con cavo 3 fili, sezione 3 x 0.14, 2 m (standard), alta flessibilita (solo CSD);
con connettore M8 e cavo 0.3 m (solo CSD)

ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CSB,

s B | -

Csc, Csb

| o | - | 2 | 2

SERIE

CS

B TIPO DI CAVA:
B=cavaB
C=cavaC
D=cavaD

D USCITA CAVO:
D = diritto
H=2a90°

2 FUNZIONAMENTO:
2 =reed NC (solo CSB, CSC)
3 = magnetoresistivo (solo CSD)

2 COLLEGAMENTI:
2 = 2 fili (solo CSB, CSC)
3 =3 fili (solo CSD)
6 =3 fili con connettore M8 (solo CSD)

0 TENSIONI DI ALIMENTAZIONE:
0=10+110V DC/AC (solo CSB, CSC)
4=10+27VDCPNP (solo CSD)

LUNGHEZZA CAVO:
=2 m (standard)
5=5m

Prodotti destinati all'industria.

Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.
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SENSORI > SENSORI SERIE CST-CSV-CSH-CSB-CSC-CSD-CSG

I CARATTERISTICHE GENERALI SERIE CSG

ATTUAZIONE PNEUMATICA 2019

Funzionamento

contatto Reed
Magnetoresistivo

Tipo di uscita

Statica o elettronica PNP e NPN

Tipo di contatto sensori Reed

normalmente aperto (NO)

Tensione

vedi caratteristiche singolo modello

Corrente max

vedi caratteristiche singolo modello

Carico max vedi tabella persingolo codice
Grado di protezione P67
Materiali corpo in plastica annegato in resina epossidica;
cavo PU
Fissaggio direttamente nella cava o mediante adattatori direttamente nella cava

Segnalazione

mediante diodo LED (per il colore vedi in tabella codici)

Protezioni

non eccedere mai oltre le tensioni e correnti massime

Tempo di commutazione

<5 ms (Reed);
<1 ms (Magnetoresistivo)

Temperatura d'esercizio

-10°C = 70°C
(-10°C = 60°Csolo per versione Reed 2 fili UL)

Attacchi elettrici

con cavo 2 fili, sezione esterna 2,8 x 2 fili PU;
con cavo 3 fili, sezione esterna 2,8 x 3 fili PU

ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CSG

s G

cs SERIE

G TIPO DI CAVA:
G=cavaaT

2 FUNZIONAMENTO:
2 =Reed normalmente aperto
3 = Magnetoresistivo PNP
5 = Magnetoresistivo NPN

6 = Magnetoresistivo PNP normalmente chiuso
7 = Magnetoresistivo NPN normalmente chiuso

2 COLLEGAMENTI:
2=2fili
3=3fili

3 TENSIONI DI ALIMENTAZIONE:
3=5/10 + 30 VAC/DC (PNP)
4=10+28VDC (PNP)

2 LUNGHEZZA CAVO:
2=2m
5=5m

U I. CERTIFICAZIONE:
EX = Certificazione ATEX
UL = Certificazione UL

8.05.04
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Prodotti destinati all'industria.
Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.
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CONNESSIONI ELETTRICHE SENSORI
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Sensori Reed Sensori magnetoresistivi ed effetto Hall @,
BN = Marrone BN = Marrone =
BU =Blu BU =Blu &
BK = Nero BK = Nero &
w
=
A
COLLEGAMENTO IN SERIE
La versione a tre fili dei sensori Reed e stata concepita per
consentire il collegamento di piti sensori in serie, in quanto non vi
@ caduta di potenziale tra 'alimentazione e il carico.
Vedere lo schema del collegamento.
La caduta di potenziale € invece paria 2.8V con sensori Reed a due
filie 1.0V con sensori magnetoresistivi ed effetto Hall a 3 fili.
1 BN = Marrone
3BU=Blu
4 BK=Nero
L=Lload
11 BN +
4 BK
1 BN
38U
4 BK
1 BN
38U
4 BK
38U p
Prodotti destinati all'industria. 8.05.05

Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.
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I Sensori magnetici con cavo 2 o 3filipercavaaT

Nota per Mod. CST-220, CST-220-5, sensori a 2 fili:
/ nel caso d'inversione di polarita il sensore funziona ugualmente ma il diodo Led non si accende.
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Mod. Funzionamento Collegamenti Tensione Uscita Corrente Max Carico Max Protezione L =lunghezza cavo
CST-220 Reed 2 fili 10 +110VAC/DC-230 VAC = 250 mA 10VA/8W Nessuna 2m
CST-220-5 Reed 2 fili 10 +110VAC/DC-230VAC - 250 mA 10VA/8W Nessuna 5m
CST-232 Reed 3fili 5+30VAC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita 2m
CST-232-5 Reed 3fili 5+30VAC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita 5m
CST-332 Magnetoresistivo 3fili 10+27VDC PNP 100 mA 6w Contro inversione polarita e soppressione sovratensione 2m
(ST-332-5 Magnetoresistivo 3fili 10+27VDC PNP 100 mA 6w Contro inversione polarita e soppressione sovratensione 5m
CST-532 Effetto Hall 3fili 10+27VDC PNP 100 mA 6w Contro inversione polarita e soppressione sovratensione 2m
CST-532-5 Effetto Hall 3fili 10+27VDC PNP 100 mA 6w Contro inversione polarita e soppressione sovratensione 5m

I Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili percavaaV

Nota per Mod. CSV-220, sensore a 2 fili:
nel caso d'inversione di polarita il sensore funziona ugualmente ma il diodo Led non si accende.

IVI

Mod. Funzionamento Collegamenti Tensione Uscita Corrente Max Carico Max Protezione L = lunghezza cavo
Csv-220 Reed 2 fili 10+110VAC/DC-230VAC - 250 mA 10VA/8W Nessuna 2m
Csv-232 Reed 3fili 5+30VAC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita 2m
CSV-332 Magnetoresistivo 3fili 10+27VDC PNP 100 mA 6W Contro inversione polarita e soppressione sovratensione 2m
8.05.06 Prodotti destinati all'industria.

Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.
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Automation
I Sensori magnetici con connettore maschio M8 3 pin percavaaT

Nota per Mod. CST-250N, sensore a 2 fili:
nel caso d'inversione di polarita il sensore funziona ugualmente ma il diodo Led non si accende.

l‘l’l

Lunghezza cavo 0.3 m

SENSORI SERIE CST-CSV-CSH-CSB-CSC-CSD-CSG

27 4,8
29 300 34
Mod. Funzionamento Collegamento Tensione Uscita Corrente Max Carico Max Protezione
CST-250N Reed 2 fili M8 maschio 3 pin 10+ 110VAC/DC = 250 mA 10VA/8W Nessuna
CST-262 Reed 3 fili M8 maschio 3 pin 5+30VAC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita
CST-362 Magnetoresistivo 3 fili M8 maschio 3 pin 10+27VDC PNP 100 mA 6w Contro inversione polarita e soppressione sovratensione
CST-562 Effetto Hall 3 fili M8 maschio 3 pin 10+27VDC PNP 100 mA 6W Contro inversione polarita e soppressione sovratensione

I Sensori magnetici con connettore maschio M8 3 pin percavaaV

Nota per Mod. CSV-250N, sensore a 2 fili:
nel caso d'inversione di polarita il sensore funziona ugualmente ma il diodo Led non si accende.
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Mod. Funzionamento Collegamento Tensione Uscita Corrente Max Carico Max Protezione
CSV-250N Reed 2 fili M8 maschio 3 pin 10+110VAC/DC - 250 mA 10VA/8W Nessuna
CSV-262 Reed 3 fili M8 maschio 3 pin 5+30VAC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita
CSV-362 Magnetoresistivo 3 fili M8 maschio 3 pin 10+27VDC PNP 100 mA 6W Contro inversione polarita e soppressione sovratensione
Prodotti destinati all'industria. 8.05.07

Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.
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SENSORI > SENSORI SERIE CST-CSV-CSH-CSB-CSC-CSD-CSG

I Sensori magnetici con cavo 2 o 3 fili per cavaad H

Idonei anche percaveaT

ATTUAZIONE PNEUMATICA 2019

Nota per Mod. (SH-223-2, CSH-223-5, (SH-221-2, (SH-221-5, sensori a 2 fili:
nel caso d'inversione di polarita il sensore funziona ugualmente ma il diodo Led non si accende.
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Mod. Funzionamento Collegamento Tensione Uscita Corrente Max Carico Max Protezione L=lungh. cavo
CSH-223-2 Reed 2 fili 10+ 30 VAC/DC - 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita 2m
CSH-223-5 Reed 2 fili 10+ 30VAC/DC - 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita 5m
CSH-221-2 Reed 2 fili 30+230VAC-30+110VDC - 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita 2m
CSH-221-5 Reed 2 fili 30+230VAC-30+110VDC - 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita 5m
CSH-233-2 Reed 3fili 10+ 30VAC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita 2m
CSH-233-5 Reed 3fili 10+ 30VAC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita 5m
CSH-334-2 Magnetoresistivo 3fili 10+27VDC PNP 250 mA 6w Contro inversione polarita e soppressione sovratensione 2m
CSH-334-5 Magnetoresistivo 3fili 10+27VDC PNP 250 mA 6w Contro inversione polarita e soppressione sovratensione 5m

I Sensori magnetici con connett. maschio M8 3 pin per cavaad H

Nota per Mod. CSH-253, sensore a 2 fili:
nel caso d'inversione di polarita il sensore funziona ugualmente ma il diodo Led non si accende.

259
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Mod. Funzionamento Collegamento Tensione Uscita Corrente Max Carico Max Protezione

CSH-253 Reed NO 2 fili M8 maschio 3 pin 10 +30VAC/DC - 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita

CSH-263 Reed NO 3 fili M8 maschio 3 pin 10 +30VAC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita

CSH-364 Magnetoresistivo 3 fili M8 maschio 3 pin 10+27VDC PNP 250 mA 6W Contro inversione polarita e sovratensione

CSH-463 Reed NC 3 fili M8 maschio 3 pin 10 +30VAC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Contro inversione polarita
8.05.08 Prodotti destinati all'industria.

Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.
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I Sensori magnetici con cavo due fili per cava B

.~ Nelcaso d'inversione di polarita il sensore a due fili, funziona ugualmente ma il diodo Led non si accende.
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Mod. Funzionamento  Collegamenti Tensione Uscita Corrente Max  Carico Max Protezione L = lunghezza cavo
CSB-D-220 Reed 2 fili 10+110VAC/DC  PNP 50 mA 8W/10VA Controinversione polarita e soppressione sovratensione 2m

I Sensori magnetici con cavo a 90° due fili per cava B

" Nelcaso d'inversione di polarita il sensore funziona ugualmente ma il diodo Led non si accende.
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Mod. Funzionamento Collegamenti Tensione Uscita Corrente Max  Carico Max Protezione L = lunghezza cavo
CSB-H-220 Reed 2 fili 10+110VAC/DC PNP 50 mA 8W/10VA Controinversione polarita e soppressione sovratensione 2m
Prodotti destinati all'industria. 8.05.09
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I Sensori magnetici con cavo due fili per cava C

" Nel caso d'inversione di polarita il sensore funziona ugualmente ma il diodo Led non si accende.
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Mod. Funzionamento Collegamenti Tensione Uscita Corrente Max  Carico Max Protezione L = lunghezza cavo
CSC-D-220 Reed 2 fili 10+110VAC/DC  PNP 50 mA 8W/10VA Controinversione polarita e soppressione sovratensione 2m

I Sensori magnetici con cavo a 90° due fili per cava C

<

/ Nel caso d'inversione di polarita il sensore funziona ugualmente ma il diodo Led nonsi accende.

rE / @2.6
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C=posizione ideale di 22.5 Bh.1
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Mod. Funzionamento Collegamenti Tensione Uscita Corrente Max Carico Max Protezione L = lunghezza cavo

CSC-H-220 Reed 2 fili 10+110VAC/DC PNP 50 mA 8W/10VA Controinversione polarita e soppressione sovratensione 2m
8.05.10 Prodotti destinati all'industria.
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